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Tuchanzahl 1

Tuchform Symmetrisch oder asymmetrisch

max. Breite 8.000 mm

max. Auszug 6.500 mm

Antrieb Motor, Steuerung über Wetterstation optional WMS oder 
EWFS-Funksystem

Befestigung Stützen, Wandkonsolen

Stützenhöhe 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 mm

Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather oder 
Acryl Perfora 

Mit dem Sonea S4 lassen sich auch komplizierte Ecksituationen problemlos verschatten. Selbst asymmetrische 
Tücher und die Positionierung der Stützen auf verschiedene Gelände-Ebenen sind möglich.

Sonnensegel 
Sonea S4
Einseitiger Ausfall

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Großflächige Wohlfühlzonen mit erstklassigem Komfort
 – Automatisches Aus- und Einfahren per Knopfdruck
 – Bestens geschützt durch windabhängige Steuerung
 – Hochwertiges, modernes Design 
 – Individuelle Gestaltungs-Freiräume

➊ Tuch 
➋ Wandkonsole 
➌ Stütze


